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= (54) Title: DEVICE FOR INTRODUCING AND DISTRIBUTING FORCES INTO OR INSIDE A LUGGAGE COMPARTMENT 

= (54) Bezeichnung: EINRI C HTUNG ZUR EINLEITUNG UND VERTEILUNG VON KRAFTEN IN EIN BZW. IN EINEM GE- 
= PACKABLAGEFACH 




IT) 
IT) 

(57) Abstract: The invention relates to a device for introducing forces into a luggage compartment (1) and for transferring and/or 
distributing the forces and/or stresses in vehicles, particularly in fast-traveling vehicles such as aircraft, ground vehicles and water- 
craft, e.g. express trains, speedboats and the like. In order to create a device of this type, which has the most simple possible design 
and can be economically produced, the invention provides that the introduction of forces into the luggage compartment ensues via a 
O ceiling- side connecting element, for example, provided in the form of a strip (8) that distributes forces or stresses. 
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Erklarung gemaB Regel 4.17: 

— Erfindererklarung (Regel 4.17 Ziffer iv) nurfur US 



VeroflenUicht: 

— mil internal ionalem Recherchenbericht 

Zur Erklarung der Zweibuchstaben- Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die Erklarungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder reguldren Ausgabe der 
PCT -Gazette venviesen. 



(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betriffi eine Einrichtung zur Einleitung von Kraften in ein Gepackablagefach (1) und Uber- 
tragung und bzw. oder Verteilung der Rrafte bzw. Spannungen bei Fahrzeugen, insbesondere bei schnellfahrenden Fahrzeugen, wie 
Flugzeugen, Boden- und Wasserfahrzeugen, beispielsweise Expresszugen, Schnellbooten und dgl. Zur Schaffung einer derartigen 
Einrichtung, welche moglichst einfach und kostengiinstig herstellbar ist, ist vorgesehen, dass die Einleitung der Krafte in das Ge- 
packablagefach iiber ein deckenseitiges Verbindungselement, beispielsweise in Form einer Leiste (8) erfolgt, welches die Krafte oder 
Spannungen verteilt. 



